
A Duna-vízgyűjtő magyarországi része
Gazdasági tevékenység az árvízveszély vonatkozásában
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A térképen a gazdasági tevékenységgel összefüggésbe
 hozható területek láthatóak és az árvízi veszélytérkép
az alacsony, közepes és magas valószínégűekre. 

Leírás

Felelős hatóság: OVF/BM

A terület alapú területhasználatokat a Corine Land Cover adatbázis
adja, a vonalas infrastruktúrát az Országos Rendezési Terv.
Az árvízi veszély meghatározása 2D elöntési modellezéssel 
készült, melynek során figyelembe vettük a folyókon kialakuló 
vízszinteket valamint az árvízvédelmi töltések 
meghibásodásának lehetőségét is. Az öblözeti szintű 
veszélytérképeket a vízgyűjtő szintű értékelés érdekében 
országos térképen aggregáltuk.
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Az árvízi érintettség alapján értékeljük a gazdasági
 tevékenységgel összefüggésbe hozható értékeket
 mennyiségi szempontból.  
Célunk ezzel a veszélyeztetettség mértékének 
becslése és figyelembe vétele 
a kockázatkezelési tervezés során. A gazdasági tevékenység pontos
 bemutatása további részletezettséget igényel, jelenlegi
formájában tájékoztató funkcióval bír.

Térkép célja és alkalmazása A veszélytérkép korlátjai közé tartozik, hogy
az árhullám valószínűségével azonosítja a területi
elöntés valószínűségét.
A területi adat felbontása 50x50m.
Nagyobb területű hidrológiai esemény lett figyelembe véve, lokális
 eseményeket figyelmen kívül hagytuk.
Töltés és altalaj jellegű problémákat nem azonosítottunk.
Csak a meglédő védképességet vizsgáltuk magassági 
szempontból, fejlesztéseket, védekezést nem vettünk figyelembe.

Térkép korlátjai


